
ФАЛЬЦОВЩИК OFF-LINE 
RONGDA L-FOLD4000

Rongda L-FOLD4000 — это автономный фальцовщик для широкоформатных 
документов. Машина оснащена сенсорным экраном и проста в эксплуатации, 
благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Пользователь может использовать функции поперечной и продольной 
фальцовки как вместе, так и по отдельности. Данная функция позволяет 
выполнить фальцовку в соответствии с различными требованиями.

Фальцовщик L-FOLD4000 аккуратно складывает широкоформатные документы Фальцовщик L-FOLD4000 аккуратно складывает широкоформатные документы 
в формат A3 и А4 для последующего архивного хранения. Машина работает 
как с обычной бумагой, так и с другими носителями для электростатической и 
струйной печати.

Автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом ГОСТ, 
что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN



Максимальная длина носителя                                 До 2400 мм

Максимальная ширина носителя                              210-930

Плотность бумаги                                                          60 - 110 г/м2

Длина документа на выходе                                       280 - 310 мм

Ширина документа на выходе                                    180 - 420 мм

Дисплей                                                                              Цветной сенсорный экран    Дисплей                                                                              Цветной сенсорный экран    
                                  7 дюймов

Тип фальцовки                                                                Продольная и поперечная    
                                  (2 прохода)

Скорость                                                                           22 м/мин (регулируемая)

Точность                                                                           ±2 мм

Метод подачи бумаги                                                     Выравнивание по правому    Метод подачи бумаги                                                     Выравнивание по правому    
                                  краю,  автоматическое       
                                  распознавание формата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Вместимость выходного лотка              20 копий формата A0 ~ A4

Рабочее напряжение                    100 - 120В переменного тока.  
                                  200-240В переменного тока

Температура рабочей среды               15 - 35 C

Степень влажности                     20% - 80%

Габариты машины (см)                   1300 х 870 х 1090 мм

Размер упаковки машины (см)              1450 х 700 х 650 мм

Вес нетто машины (кг)                   100 кг

Вес машины в упаковке (кг)                125 кг

Рабочее напряжение                    100 - 120В переменного тока.  
                                  200-240В переменного тока

Температура рабочей среды               15 - 35 C

Степень влажности                     20% - 80%

Габариты машины (см)                   1300 х 870 х 1090 мм

Размер упаковки машины (см)              1450 х 700 х 650 мм

Вес нетто машины (кг)                   100 кг

Вес машины в упаковке (кг)                125 кгВес машины в упаковке (кг)                125 кг
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