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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Скорость печати imagePRESS C850: до 85 стр./мин.
 imagePRESS C750: до 75стр./мин.
Рекомендуемый объем  imagePRESS C850: 15 000–150 000 стр. (A4)
печати в месяц imagePRESS C750: 15 000–120 000 стр. (A4)
Максимальный объем  imagePRESS C850: до 500 000 стр. (A4)
печати в месяц imagePRESS C750: до 400 000 стр. (A4)
Допуск совмещения Лицевая/оборотная сторона отпечатка: 
 1,0 мм или менее
Технология печати Цветная лазерная печать
Разрешение печати 2400x2400 dpi, 256 оттенков
Емкость лотков В стандартной комплектации: три кассеты 
 на 550 листов (80 г/м2)
 Опция: многоцелевой лоток на 100 листов
 Облегченный модуль POD Lite-C1: боковой  
 модуль для бумаги 1 x 3500 листов (A4/A3/SRA3)
 Многокассетный модуль для бумаги C1:
 боковой модуль для бумаги 1x6000 листов
 (3 x 2000 листов – A4/A3/SRA3)
Максимальная емкость  7650 листов (A4/A3)
устройства подачи бумаги
Максимальная емкость  11 200 листов (A4, 80 г/м2)
лотка вывода бумаги
Поддерживаемые  Кассеты: тонкая, обычная, переработанная, 
типы носителей цветная, плотная, перфорированная бумага, 
 Bond, Letterhead, бумага с выступами, 
 прозрачная пленка*, конверты**
 Многоцелевой лоток: тонкая, обычная,  
 переработанная, цветная, плотная бумага,  
 бумага с покрытием, перфорированная  
 бумага, бумага с выступами, Bond, прозрачная 
 пленка, этикетки, конверты, Letterhead
 Опциональный модуль для бумаги: тонкая,  
 обычная, переработанная, цветная, плотная, 
 перфорированная бумага, бумага с покрытием,
 текстурная бумага, Bond, прозрачная пленка, 
 этикетки, бумага с выступами***, конверты, 
 Letterhead
 * Требуется приспособление для подачи перфорированной бумаги
 ** Требуется приспособление для подачи конвертов
 *** Требуется многокассетный модуль для бумаги C1

Форматы/размеры  Кассета для бумаги 1, 2 и 3: стандартный размер: 
бумаги A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13 x 19” (330 x 483 мм), 
 произвольный размер: от 100x148 мм 
 до 330,2 x 487,7 мм
 Многоцелевой лоток: стандартный размер: 
 A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13 x 19” (330 x 483 мм), 
 произвольный размер: от 100 x 148 мм 
 до 330,2 x 487,7 мм
 Конверты: # 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Плотность бумаги Кассеты: от 52 до 220 г/м2

 Многоцелевой лоток/опциональный модуль
 для бумаги: от 52 до 300 г/м2

 Двусторонняя печать: от 52 до 300 г/м2

Время разогрева около 360 секунд
Тип интерфейса USB 2.0 Hi-speed.
 Ethernet: 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T
 В стандартной комплектации: 1 x USB-хост
 *1 с левой стороны от панели управления 
 PRISMAsync
Частота процессора 1,66 ГГц (SOC ARM 1136JF-S 400 МГц; ARM 946 200 МГц)
Память 1,5 Гб (SOC 2 Гб)
Жесткий диск Стандартная комплектация: 1 Тб
Панель управления  Вертикальная панель управления G1: цветной
(EFI/ Canon PS/PCL) сенсорный экран TFT SVGA со светодиодной
 подсветкой, 26,4 см (10,4 дюйма)
Контрольная панель  Панель управления D1: 
управления (PRISMAsync) сенсорный экран 15 дюймов
Габариты (ШхГхВ) 1952* x 934 x 1424** мм
 * С панелью управления и выходным лотком
 ** С панелью управления; высота до ADF – 1222,2 мм
Минимальное место для установки (ШхГ) 1952 x 1624 мм
Вес около 316 кг (включая DADF)
Условия эксплуатации Температура: 20-27 °C (50-86 °F)
 Относительная влажность: от 15 до 60%
 (без конденсации)
Электропитание Все страны Европы: 220-240 В (±10%), 
 50/60 Гц (±2 Гц), 16 А x 2. 
 Великобритания: 220-240 В (±10%), 50/60 Гц
 (±2 Гц), 13 А x 2
Потребляемая  Максимальная: около 1560 Вт (в блоке питания) 
мощность или менее + 2500 Вт (в модуле закрепления) 
 или менее
 Режим ожидания: около 1,0 Вт или менее
 Спящий режим: около 1,5 Вт или менее
 Типовое энергопотребление (TEC):
 10,7 кВт/ч для imagePRESS C850 при печати 85 стр./мин.
 9,9 кВт/ч для imagePRESS C750 при печати 75 стр./мин.
Уровень шума Активный режим: 75 дБ или менее
 Режим ожидания: 56 дБ или менее
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА
Наименование Устройство считывания двусторонних  
 цветных изображений K1
Описание Приобретаемый дополнительно цветной  
 планшетный сканер с дуплексным устройством  
 автоматической подачи документов на 300 листов 
 (двустороннее сканирование за один проход)
Тип Однопроходный цветной планшетный сканер 
 с дуплексным устройством автоматической 
 подачи документов
Форматы/размеры  A3, A4, A4R, A5, A5R, пользователь-
бумаги ские форматы (ШxД): мин. 139,7 x 128 мм,  
 макс. 432 x 304,8 мм
Плотность бумаги Одностороннее сканирование (Ч-Б/цвет):
 38-220 г/м2 / 64-220 г/м2. Двустороннее 
 сканирование (Ч-Б/цвет): 50-220 г/м2 / 64-220 г/м2

Разрешение  Копирование: 600x600 dpi
при сканировании Отправка: 600x600 dpi / 300x300 dpi

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫВОДНЫХ УСТРОЙСТВ
Прошивочный  Емкость лотков:
финишер W1 Pro Емкость верхнего лотка (A): A4/A4R/A5R 1000  
 листов, A3 1000 листов, SRA3/13" x 19" 1000 листов
 Емкость нижнего лотка (B): A4 4000 листов, 
 A4R 2000 листов, A3 1500 листов, SRA3 1000 листов
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Позиции установки скрепок: угловая, двойная
 Ресурс сшивания: A4: 100 листов, А3/A4R: 50 листов
 Габариты (Ш х Г х В): 800 мм x 792 мм x 1239 мм
 Вес: прибл. 130 кг
Финишер- Емкость лотков:
брошюровщик W1 Pro Емкость верхнего лотка (A): A4/A4R/A5R 1000 
 листов, A3 1000 листов, SRA3/13" x 19" 1000 листов
 Емкость нижнего лотка (B): A4 4000 листов, 
 A4R 2000 листов, A3 1500 листов, SRA3 1000 листов
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Позиции установки скрепок: угловая, двойная
 Ресурс сшивания: A4: 100 листов, А3/A4R: 50 листов
 Формат бумаги для буклетного сшивания: A3, 
 A4R, SRA3, 13"x19", пользовательские форматы 
 от 210 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм
 Ресурс буклетного сшивания: 25 листов (80 г/м²)
 Габариты (Ш х Г х В): 800 мм x 792 мм x 1239 мм
 Вес: прибл. 180 кг
Устройство  *Требуется финишер для буклетов W1 Pro
для обрезки брошюр F1 Ширина обрезки: 2–28 мм. Толщина стопки 
 обрезаемой бумаги: до 50 листов (включая обложку)
 Допустимая плотность бумаги: 52 – 300 г/м²
 Габариты (Ш x Г x В): 2091 мм (включая крепление, 
 конвейер и выводной лоток) x 790 мм x 1040 мм
 Вес: прибл. 152 кг (вкл. конвейер и выводной лоток)
Устройство A1  Требуется устройство обрезки брошюр
с двумя ножами  Ширина обрезки: 2–15 мм
для обрезки брошюр Толщина стопки обрезаемой бумаги: 
 до 50 листов (включая обложку)
 Допустимая плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Габариты (Ш х Г х В): 536 мм x 770 мм x 1040 мм
 Вес: прибл. 145 кг
Перфоратор BT1 / BU1 Требуется финишер для буклетов W1 Pro 
 или финишер с функцией сшивания-W1 Pro
 Типы перфорации: BT1: 2 и 4 отверстия (FRN) 
 по выбору, BU1: 4 отверстия (Swe)
 Допустимая плотность бумаги для перфорации:  
 52–300 г/м²
 Допустимый формат бумаги для перфорации: 
 2 отверстия: A3, A4, A4R, пользовательские 
 форматы (от 182 x 182 до 297 x 432,0 мм); 
 4 отверстия: A3, A4, специальные пользователь-
 ские форматы (от 257 x 182 мм до 297 x 432 мм)
 Вес: прибл. 7,7 кг
Блок вставки  Количество лотков: 2
документов N1 Формат бумаги: A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19", 
 любой формат (от 182 × 182 мм до 330,2 × 487,7 мм)
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Емкость лотков: 200 листов x 2 лотка (80 г/м²)
 Габариты (Ш x Г x В): 336 мм (746 мм, включая 
 лоток) × 793 мм × 1407 мм
 Вес: 61 кг
Накопитель большой  Формат бумаги: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
емкости H1  пользовательские форматы (от 140 × 182 мм 
 до 330,2 × 487,7 мм)
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Емкость вывода
 Лоток накопителя: 6000 листов (80 г/м²) в двух 
 стопках по 3000 листов каждая
 Верхний лоток: 200 листов (80 г/м² / до 330,2 x 762 мм)
 Габариты (Ш x Г x В): 899 × 745 × 1040 мм
 Вес: прибл. 120 кг
Лоток для копий R2 Формат бумаги: все доступные форматы на меха-
 низме разметки. Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Емкость вывода: 250 листов при односторонней 
 печати/100 листов при двусторонней печати
 Габариты (Ш x Г x В): 422 × 382 × 175 мм. Вес: прибл. 1,2 кг
Блок фальцовки J1 Формат и плотность бумаги для Z-фальцовки: 
 А3, A4R / 52–105 г/м². Формат и плотность бумаги
 для C-фальцовки: A4R / 52–105 г/м². Формат и  
 плотность бумаги для Z-фальцовки (гармошка):  
 A4R / 52–105 г/м². Формат и плотность бумаги 
 для двойной параллельной фальцовки: A4R / 52–90 г/м²
 Формат и плотность бумаги для поперечной 
 фальцовки: A4R / 52–105 г/м². Выходная емкость: 
 C-фальцовки и Z-фальцовка (гармошка): 40 листов, 
 для двойной параллельной фальцовки: 25 листов
 Размеры (Ш x Г x В): 336 × 793 × 1190 мм
 Вес: прибл. 71 кг
Машина клеевого  Формат брошюры: ширина: 203–297 мм, 
бесшвейного  длина: 138–216 мм. Толщина брошюры: до 25 мм. 
скрепления E1 Диапазон обрезки: сверху/снизу: 6,5–39,5 мм 
 с каждого края, передний обрез: 6,5–49,5 мм
 Страницы брошюр: Количество листов: 10-200 
 листов (80 г/м²). Форматы: A4, SRA4, пользова-
 тельский формат (ширина: 257 — 320 мм, длина: 
 182 — 228,6 мм). Плотность бумаги: 60–163 г/м²* 
 (*106–163 г/м²: до 10 вставных листов)
 Обложка: Количество листов: 1 лист
 Форматы: A3, SRA3, пользовательский формат 
 (ширина: 257 — 330,2 мм, длина: 364,0 — 487,7 мм)
 Плотность бумаги: 91 – 300 г/м². Емкость лотков: 
 прибл. 127 мм или всего прибл. 1000 листов бумаги.
 Габариты: 922 x 791 x 1300 мм. Вес прибл. 308 кг
 Питание: 240 В, 3,0 А
Многофункциональный  Допустимая плотность бумаги: 75–300 г/м² 
дырокол A1 Pro (обычная бумага), 120–300 г/м² (бумага с покрытием) 
 Допустимый формат бумаги: Перфорация: A5, 
 А4, A4R, SRA4, A3, SRA3. Фальцовка: A4R, SRA4, SRA3
 Шаблоны перфорации: Plastic Comb (21 отверстие), 
 Twin Loop (23 отверстия, круглый), Twin Loop 
 (34 отверстия, круглый), Color Coil (47 отверстий), 
 Velo Bind (12 отверстий), Loose Leaf (4 отверстия), 
 Loose Leaf (2 отверстия), Loose Leaf (4 отверстия, 
 шведский), Loose Leaf (3 отверстия)
 Размеры (Ш x Г x В): 445 × 792 × 1040 мм
 Вес: прибл. 102 кг

Двустороннее  С двух сторон на две стороны (автоматически)
сканирование
Скорость сканирования Одностороннее (А4, 300 dpi, Ч-Б/цвет):
 120/120 изобр./мин.*
 Двустороннее (А4, 300 dpi, Ч-Б/цвет):
 200/140 изобр./мин.*
 Одностороннее (А4, 600 dpi, Ч-Б/цвет):
 120/70 изобр./мин.*
 Двустороннее (А4, 600 dpi, Ч-Б/цвет):
 120/70 изобр./мин.*
 * При подключении модуля PRISMAsync RIP: одностороннее 
 и двустороннее (А4, 600 dpi, Ч-Б/цвет): 70/70 изобр./мин.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА ПЕЧАТИ FIERY
Опционально / стандарт Опционально
Наименование imagePRESS Server F200 (внешний сервер Fiery)
 imagePRESS Server G100 (внутренний сервер Fiery)
Языки описания  PCL5/6 (поддержка драйвера и утилит: только
страниц для внутреннего сервера / интерпретатор PCL:
 на внешнем сервере Fiery) Adobe PostScript 
 Level 3
Разрешение 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Память Внешний сервер печати Fiery: 2 x 2 Гб
 Внутренний сервер печати Fiery: 1 x 2 Гб
Жесткий диск Внешний сервер печати Fiery: 1x2 Тб
 Внутренний сервер печати Fiery: 1 x 500 Гб
Частота процессора Внешний сервер печати Fiery: до 3,1 ГГц
 (Intel Core i5 2400)
 Внутренний сервер печати Fiery: 2,9 ГГц
 (Intel Pentium G850)
Шрифты 138 шрифтов Adobe PS, 113 шрифтов PCL, 
 32 штрих-кода
Поддерживаемые  Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 
операционные  2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1
системы Mac OS 10.5, 10.6, 10.7,10.8, 10.9
Интерфейс Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T,
 разъем USB, DVI (только для F200),  
 15-контактный разъем DSUB (только для G100)
Сетевые протоколы TCP/IP, AppleTalk (только загрузка шрифтов), 
 Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (мини-
 мальная поддержка для сертификации WHQL)
Аксессуары EFI  SeeQuence Suite/Impose/Compose, GA Package
(опционально) Premium Edition (для F200), Productivity Package 
 (для G100), комплект съемного жесткого диска 
 (для F200)
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА PRISMAsync
Опционально / стандарт Опционально
Наименование PRISMAsync iPR C850
Языки описания  Postscript L3, PDF 1.7, IPDS (транзакционный),  
страниц PCL/PJL (транзакционный)
Разрешение PS/PDF: 600 x 600 dpi или 1200 x 1200 dpi
 транзакционный PCL: 600 x 600 dpi
 транзакционный IPDS: 600 x 600 dpi
Память 1 x 8 ГБ DDR3
Жесткий диск 2 x 3,5" SATA II, 500 ГБ, 7200 об/мин
Частота процессора 2,9 ГГц (Intel Quad Core i5-4570S)
Шрифты 136 шрифтов Type1 для языков с латинским
 алфавитом.  Импорт шрифтов PS пользова-
 телем с помощью редактора настроек. 
 Опционально – азиатские шрифты Adobe: 
 японский язык – 5 шрифтов,
 китайский язык – 2 шрифта для упрощенного
 письма, 1 шрифт для традиционного письма,
 корейский язык – 1 шрифт
Поддерживаемые  Windows Vista (32-/64-разрядная), 7 (32-/64-
операционные  разрядная), Server 2008 (32-/64-разрядная), 
системы Server 2008R2 (64-разрядная), Server 2012R2, 
 8.1 (32-/64-разрядная) и 10 MacOS 10.9 
 (64-разрядная), MacOS 10.10 (64-разрядная),  
 MacOS 10.11 (64-разрядная)
Интерфейс Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB для файлов  
 через панель управления, DVI для подключе-
 ния панели управления
Сетевые протоколы TCP/IP, SNMP v1/v3, Host resources MIB, System  
 group MIB II, Printer MIB, Job Monitor MIB, Job  
 Management MIB отправка через lpr, папка  
 быстрых задач, Socket, SMB, IPP, JDF/JMF (через  
 адаптер), USB накопитель
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА
Скорость копирования Модели 85 стр./мин: до 85/85 стр./мин 
 (A4/A5R), до 62 стр./мин (A4R)
 Модели 75 стр./мин: до 75/75 стр./мин  
 (A4/A5R), до 62 стр./мин (A4R)
Время выхода  Цвет: прибл. 7,7 с 
первой копии ЧБ: прибл. 6,9 с
Разрешение  Сканирование: 600 x 600 dpi.
копирования Печать: 2400 x 2400 dpi
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ
Отсек POD Lite-C1 Формат бумаги: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
 пользовательский формат (от 139,7 x 148 мм 
 до 330,2 x 487,7 мм)
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Емкость лотков: 3500 листов (80 г/м²) / 
 4000 листов (64 г/м²)
 Габариты (Ш х Г х В): 717 мм x 686 мм x 568 мм
 Вес: прибл. 76 кг
Стойка для бумаги  Формат бумаги: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19",
с несколькими  пользовательский формат (от 139,7 x 182 мм 
лотками C1 до 330,2 x 487,7 мм)
 Плотность бумаги: 52–300 г/м²
 Емкость лотков: 
 3 x 2000 листов, всего 6000 листов (80 г/м²)/
 3 x 2200 листов, всего 6600 листов (64 г/м²)
 Габариты (Ш х Г х В): 950 мм x 797 мм x 1098 мм
 Вес: прибл. 155 кг


